
RESINAS DE POLIÉSTER. TABLA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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SISTEMA CATALÍTICO  25 ºC PROPIEDADES/TRANSFORMACIÓN APLICACIONES

CRONOLITA 1012 O M A 57 9 0,2% A-101 / 2% C-201 Usos generales. Contacto. Proyección .Enrollamiento Pieza industrial. Depósitos.

CRONOLITA 10600 O M M 64 12 0,2% A-101 / 2% C-201 Contacto. Proyección. Pieza industrial. Masillas.

CRONOLITA 1009 O M M 69 12 0,2% A-101 / 2% C-201 Maquina de Inyección. Pieza industrial. Pegados.

CRONOLITA 3015 O/F M B 78 12 0,2% A-101 / 2% C-201 Flexible. Mezcla con resinas standard Flexibilización de resinas rígidas.

CRONOLITA 10700/3015 O M M 63 10 0,2% A-101 / 2% C-201 Semiflexible Recubrimientos hormigón expuestos al agua.

CRONOLITA 2017 O M M 65 15 0,2% A-101 / 2% C-201 Usos generales. Contacto. Proyección .Enrollamiento Pieza industrial. Depósitos.

CRONOLITA 2017 F O B A 67 9 0,2% A-101 / 2% C-201 Coladas. Figuras

CRONOLITA 2017 FLEX O M M 64 14 0,2% A-101 / 2% C-201 Semiflexible Recubrimientos hormigón expuestos al agua.

CRONOLITA 2017 TIXO O B M 60 15 2% C-201 Contacto. Proyección. Pieza industrial. Náutica.

CRONOLITA 1019 EI O M B 65 25 0,5 - 1% C-201 Coladas Transparentes. Inclusiones incoloras de gran transparencia.

CRONOLITA 2009 I A A 64 16 0,2% A-101 / 2% C-201 Contacto. Proyección. Enrrollamiento. Pieza ind. Nautica. Gel coat. Dep. resist. Química.

CRONOLITA 2009 EF I A A 59 16 0,2% A-101 / 2% C-201 Coladas. Figuras  con resistencia intemperie

CRONOLITA 2020 ISO TIX I M A 60 8 2% C-201 Contacto. Proyección. Enrrollamiento. Pieza ind. Nautica. Gel coat. Dep. resist. Química.

CRONOLITA LSE ECO 1 PA O M M 57 18 2% C-201 Contacto. Proyección Pieza industrial. Baja emisión de estireno

CRONOVINIL VE 2050 V-E M B 62 17 0,4% A-101/0,1% A-103/2% C-201 Buena resist. Agentes químicos y corrosión. Náutica. Depósitos. Piscinas.

CRONOLITA ACRIL100 P M M 60 25 0,2% A-101 / 1,5% C-201 Contacto. Proyección Recubrimiento de espumas (poliestireno, poliuretano…)

POLYPROCESS PO RF 510 O/D A M 78 10 2% C-201 Cargada. Contacto. Proyección. Ignífuga. Resistencia al fuego M-1/F-0 Automoción. Ferrocarril

CRYSTIC 199 I A A 64 16 0,2% A-101 / 2% C-201 Contacto. Proyección. Enrrollamiento. Pieza ind. Nautica. Gel coat. Dep. resist. Química. Contacto alimentario

REACTIVIDAD

A: Alta A: Alta O: Ortoftálica F: Flexible

M: Media M: Media O/D: Ortoftálica/DCPD P: Polimetacrilato

B: Baja B: Baja I: Isoftálica V-E: Epoxi de vinil ester

La información se facilita en base a nuestros conocimientos actuales y no implica ninguna garantía expresa. Debido a la diversidad de condiciones de formulación, producción y aplicación, deberá ajustarse la presente

información a las circustancias del utilizador. La información de la manipulación y almacenamiento del producto están detallados en las hojas de seguridad del mismo.

Oficinas: Estrecho de Gibraltar, 13. 28027 Madrid. Tel.: 91 408 36 00. Fax: 91 407 70 47. E-mail: oficina@plastiform.es

Fábrica: Ctra. M-134, Km. 4,2. 28806 Alcalá de Henares (Madrid). Tel.: 91 889 34 65. Fax.: 91 889 35 18. E-mail: info@plastiform.es
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