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El Cronocril es un producto formulado a base de emulsión polimérica de 
esteres estireno-acrílicos con excelentes características de impermeabilidad y 
elasticidad. 
 
Se utiliza bien sola o bien con 
armadura de fibra de vidrio, lo 
que le confiere mayor resistencia 
mecánica hasta conseguir un 
espesor de aproximádamente 1 
mm. 
 
Espesores superiores reforzarán 
el film, incrementarán la imper-
meabilidad y la resistencia a la 
rotura por dilatación. 
 
Indicaciones 
 
Especialmente dedicado para la impermeabilización de terrazas, tejados y 
fachadas, reparar tejas y canales, tapar grietas y fisuras formando un film 
totalmente impermeabilizante. 
 
Los soportes pueden ser muy variados: hormigón, morteros, tejas, baldosín 
catalán, fibrocemento,... 
 

El Cronocril es un revestimiento con excelente resistencia al agua y a la 
intemperie. Aunque no se recomienda su transitabilidad, es perfectamente 
visitable y de fácil aplicación.  
 
Aplicación 
 

El Cronocril se aplica con rodillo de pelo corto, brocha o pistola. Por su buena 
adherencia a todo tipo de superficies, la preparación de estas solo requerirá la 

eliminación de polvo y partes desme-
nuzables antes de su aplicación. 
 
Se recomienda aplicar una primera mano 
diluida un 25% con un consumo de unos 
300 gr/m2. En las capas posteriores el 
consumo será a viscosidad de suministro 
y de al menos 1 kg/m2 y capa debiéndose 
aplicar en dos capas más, al menos una 
reforzada con malla o mat de fibra de 
vidrio. 
 
 

 
Precauciones de uso 
 

El Cronocril es un producto en base acuosa y, por tanto, se debe tener la 
precaución de no aplicar en sustratos que contengan humedad, cuando llueve 
o se prevé lluvia. 
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Para impermeabilizaciones sobre hormigón se debe de esperar el tiempo de 
curado total de éste (aproximadamente 23 días) antes de la aplicación del 
revestimiento. 

 
No se recomienda su aplicación en cubiertas que vayan a embalsar agua, 
piscinas y aplicaciones que vayan a ser recubiertas (solados o alicatados) 
 
Características 
 
Colores: Blanco, negro, gris, rojo, ocre, crema, teja, teja oscuro y verde*. 
Secado al tacto: 1-2 h. Repintado: 12 h. Diluyente: Agua. 
Temperatura mínima de aplicación: 7ºC. 
* Consultar cantidades mínimas para colores especiales. 
 
Especificaciones técnicas 
 

Del producto líquido 

Densidad, gr/cc 1,3 

Viscosidad, KV 120-130 

Residuo seco, % 62-65 

De la película seca 

Resistencia a la tracción, Kg/cm2 min. 10 

Alargamiento, % Min. 250 

Plegabilidad a bajas temperaturas –5ºC Sin grietas 

 
Envasado y almacenaje 
 

El Cronocril se presenta en envases de 1 kg., 5 kg. y 20 kg. 
 
El tiempo máximo de almacenaje es de un año en lugar fresco y con el 
recipiente bien cerrado. Es conveniente proteger de las heladas. 
 

Existen dos productos de la misma familia: Cronocril blanco fachadas 

(pintura plástica en color blanco) y Cronocril Stone (recubrimiento transitable)  
 

Oficinas: Estrecho de Gibraltar, 13. 28027 Madrid. Tel.: 91 408 36 00. Fax: 91 407 70 47. E-mail: oficina@plastiform.es 

Fábrica: Ctra. M-134, Km. 4,2. 28806 Alcalá de Henares (Madrid). Tel.: 91 889 34 65. Fax.: 91 889 35 18. E-mail:info@plastiform.es 

 
La información se facilita en base a nuestros conocimientos actuales y no implica ninguna garantía expresa. Debido a la diversidad de condiciones de 
formulación, producción y aplicación deberá ajustarse la presente información a las circunstancias del utilizador. Declinamos toda responsabilidad incluida las 
relativas a patentes. La información de la manipulación y almacenamiento del producto están detallados en las hojas de seguridad del mismo.  
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